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PROJEKTINIY PASIOLYMY SUDETIES ZINIARASTIS

NR. PAVADINIMAS LAPY SKAICIUS
RASTAI
1. Aiskinamasis rastas 6
BREZINIAI
2, Sklypo sutvarkymo planas M 1:500 1
3. Pirmo auksto planas M 1:100 1
4. Antro auksto planas M 1:100 1
5. Stogo planas M 1:100 1
6. Fasadas tarp asiy 1-4 ir A-C M 1:100 1
7. Fasadas tarp asiy 4-1 ir C-A M 1:100 1
8. Pjavis a-a M 1:100 1
Atskirai pateikiama vaizdiné informacija
9. Vizualizacija 1
Kompleksas:
parAiias ki PREKYBOS IR PASLAUGY PASKIRTIES PASTATO GUDOBELIY G. 2, JANUSAVOS
R. Kalantos g. 30, Kaunas K., KEDAINIY MIESTO SEN., KEDAINIY R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
Tel. 8 637 40237 PROJEKTINIAI PASIOLYMAI
A2194 PV A. Efimenko 2024 Laida
A2194 PDV A. Efimenko 2024 SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas: Zymuo Lapas | Lapy
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PROJEKTINIY PASIULYMY

AISKINAMASIS RASTAS

BENDRIEJI STATINIO DUOMENYS:

STATYTOJAS:

OBJEKTAS:

ADRESAS:

SKLYPO NAUDOJIMO PASK.

ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO

BUDAS

STATINIO RUSIS:

STATYBOS RUSIS:

REKONSTRUOJAMAS STAT.

STATINIO KATEGORIJA:

PROJEKTO ETAPAS:

PROJEKTO RANGOVAS:

PROJEKTO VADOVAS:

UAB ,Hovana“, jmonés kodas 302842306

Prekybos ir paslaugy paskirties pastato Gudobeliy g. 2,JanuSavos k., Kédainiy
miesto sen., Kédainiy r. sav., rekonstravimo projektas. Projektiniai pasidlymai

Gudobeliy g. 2,Janusavos k., Kédainiy miesto sen., Kédainiy r. sav.,
(Sklypo unikalus Nr. 4400-0695-0629, Kad. Nr. 5327/0017:522)

Kita

Komercinés paskirties objekty teritorijos,

7.3. Prekybos paskirtis ir 7.4 Paslaugy paskirtis

Rekonstravimas

Pastatas -Prekybos ir paslaugy (unikalus Nr. 4400-550-3471)
Neypatingi statiniai

Projektiniai pasitdlymai

UAB ,EFI Projektai“ jm. k. 301711656, Ryty g. 39, Kaunas

Andrius Efimenko, Kvalifikacijos atestato Nr. A2194

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:

1. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI:

Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);

Teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
Topografiniai matavimai;
Kadastriniai matavimai.

LT

UAB ,,Hovana*
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS:

Dokumento Sifras

Dokumento pavadinimas

2001 11 08, Nr.IX-583

LR Statybos jstatymas

1996 05 28, Nr.I-1352

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

1996 09 24, Nr.I-1540

LR Zemés jstatymas

1995 12 12, Nr.I-1120

LR Teritorijy planavimo jstatymas

2002 07 01, Nr.IX-1004

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos risys.

STR 1.02.09:2011

Teisés atlikti pastaty energetinio naudojimo sertifikavimg jgijimo tvarkos aprasas

STR 1.04.02:2011

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2017

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zZaibo. I1Soriné apsauga nuo zaibo.

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukS§mo

STR 2.01.08:2003

Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZziamo triuk§mo valdymas

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.02.04:2004

Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos

STR 2.02.05:2004

Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos.

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.06:2005

Aliumininiy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.07:2005

Mediniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.09:2005

Mdriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.10:2005

Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.12:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas

STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 2.06.04:2014

Gatvés. Bendrieji reikalavimai. Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

STR 2.09.02:2005

éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

RSN 138-92 Pastaty ir statiniy prieSgaisriné automatika.
RSN 139-92 Pastaty ir statiniy zaibosauga.
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

2010 07 27 Nr.1-223

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.

2010 12 07 . Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

LST 1445:1996

Geotechnika. Grunty klasifikacija ir identifikacija

LST 1516:2015

Projekto standartas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

HN 33:2011 Akustinis triukSmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje
HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

,Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* (aktuali redakcija nuo 2011-07-17)
KTP SKD 07 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

PTR 3.02.01:2014

Tvarkybos darby projektavimo salygy iSdavimo taisyklés

PTR 3.08.01:2013

Tvarkybos darby rasys

PTR 3.03.01:2005

Nekilnojamojo kultiiros paveldo statiniy tvarkomujy statybos darby projekto ar tvarkomuyjy paveldosaugos
darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés

PTR 3.02.01:2005

Tvarkomyjy paveldosaugos darby projektavimo salygy (laikinyjy apsaugos reglamenty) iSdavimo taisyklés

PTR 3.06.01:2007

Kulttiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams ir teisés aktams, automatiskai vadovaujamasi juos pakeitusiais.

ETAPAS:
PP

AISKINAMASIS RASTAS

LAPAS LAPY

EFI-2406-PP-AR
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2.1. ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

2.1. ESAMA SITUACIJA, STATYBOS VIETA, SKLYPAS

Analizuojama teritorija randasi Kédainiy miesto vakarinéje dalyje. Teritorija nepatenka j kultdros paveldo
vietoves. Sklype yra esamas pastatas, nesaugomas ir vertingyjy savybiy neturintis. Siuo projektavimo darby
etapu planuojamas rekonstruoti pristatant antrg aukstg ir laiptine. Sklype inZineriné ir susisiekimo infrastruktdra
iSvystyta. Yra esami tinklai: nuoteky, vandentiekio, elektros tinklai, rySiai. Greta teritorijos praeina zemo slégio
dujotiekio tinklai.

Privaziavimas iki sklypo yra i§ Respublikos g.

Kaimyninés teritorijos yra gyvenamosios teritorijos vienbuciy ir dvibuciy gyvenamyjy namy teritorijos bei
komercinés. Artimiausias pastatas nutoles, nuo projektuojamo, pastato ~22m.
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2.2. Teritorijos fotofiksacija:

3 pav. Is paukscio skrydzio (fotofiksacija, maps.google.com, 2024m.)
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2.3. PROJEKTINIY PASIULYMY SPRENDINIAI

2.3.1. Statinio vieta sklype, sprendiniai:

Sklype esamas komercinés paskirties pastatas, prekybos ir paslaugy, rekonstruojamas pristatant laiptine ir antrg
aukstg. Sklypo Siaurés rytinéje dalyje yra esamas jvaZiavimas | sklypa. Taip pat sklype pilnai iSvystyta
infrastruktdra, aikStelés ir automobiliy stovéjimo vietos kuriy papildomas poreikis atsiras pristacius antrg aukstg ir
jrengus paslaugy/administracines patalpas. Viso numatoma parkavimo viety skaicius 15 viety i$ kuriy 1 vieta
nejgaliesies B tipo ir viena vieta A tipo.

Sklypo vakarinéje dalyje suprojektuotas ir statomas priémimo — iSdavimo punktas (sandélis).

Teritorija aptverta tvora.

Sklypo reljefas nekeiiamas.

Naikinamy saugomy medziy nenumatoma, tik savavaliSkai uzaugusiy menkaverCiy sumedéjusiy augaly
tvarkymas.

Sklype numatomi mazosios architektiros elementai: dviradiy stovai, véliavy stovai ant pastato, buitiniy atlieky
konteineriai (sklypo Siaurinéje dalyje), stovéjimo aikStelés raty atmuséjai, kuriuos statytoja pasirenka laisvai.

Visa teritorija aplink pastatg yra apSvie€iama tamsiu paros metu. |éjimai | pastatg ap8vie€iami montuojant LED
profilius j stogelius.

Naujai sodinami augalai néra kenksmingi ar nuodingi, nhumatomas naudoti ruSis tikslinamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

Projektiniai sprendiniai priimami atsizvelgiant | galiojanCius normatyvinius dokumentus, projektavimo sglygas,
atsizvelgiant j esamg situacijg, miesto bendragjj ir specialujj, saugumo reikalavimus.

2.4.2 Eismo organizavimas
Saugus eismas bus uztikrinamas vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklés®,bei ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®.

2.4.3 Dangos konstrukcijos parinkimas
Numatoma privaziavimo, apvaziavimo danga - esama.
Automobiliy stovéjimo aiksteléje — esama.
Tikslls dangy konstrukcijy parinkimai detalizuojami techninio projekto metu, remiantis KPT SDK 19.

2.4.4 Dangos konstrukcijos parinkimas
Sklype yra jrengta visa inzineriné infrastruktira pastatui eksploatuoti. Elektro, nuoteky, vandentiekio ir kt. Yra
esamas priesgaisrinis hidrantas.

3. Architektariniai sprendiniai
3.1. Eksterjeras, fasadai

Rekonstruojamo pastato vietg sklype esama, iSpleCiama pristatant laiptine | sklypo vakarine dalj. Pastato
architektdriné iSraiSka, fasady medziagos ir spalvos, funkcinis patalpy iSdéstymas projektuojamas atsizvelgiant |
esamg pastatg ir situacijg. Rekonstruojamas pastato tiris | dviejy auksty pastatg. Pastato aukstis nuo zemés
pavirSiaus — 8,5m. Sutapdintu stogu.

Pirmo auksto patalpos nekeiCiamos, antras aukstas projektuojamas vienos erdvés su pagalbinémis patalpomis
skirta paslaugoms - administracijai.

Statinio fasadai konstruojami i$ blokeliy maro, prie jo tvirtinant izoliacines plokstes ir iSorés apdailg: fasadines
aliuminio lameles, aliuminio skardos lankstinius, HPL vertikaliai frezuotas plokstes (medZio imitacijos), apdailinj
struktdrinj tinkg. Visy apdailiniy elementy spalva: RAL 7024 (grafito pilka). Pastato kampams ir parapetui
naudojamos kampiniai skardos lankstiniai.

ISoriniy atitvary jstiklinimui projektuojamos fasadinés vitrininés sistemos.

Statinio stogas plokscias, su parapetu. Naudojama lietaus nuvedimo sistema — vidiné, Sildomomis jlajomis.
Apskardinimui numatomi cinkuoti skardos lankstiniai, spalva tamsiai pilka Ral 7016.

3.2. Pastato pritaikymas nejgaliesiems

Pastato pirmame aukste yra esamas nejgaliesiems pritaikytas wc ir patalpos.

Patekimas per 1 metro plocio dury var€ig. Ne auksCiau kaip 1 cm slenkstis. Vidinés patalpy durys ne siauresnés
kaip 900mm.

San. Mazgas: Unitazas pastatytas taip, kad i$ vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui
pastatyti. Unitazas pastatytas ne ar€iau kaip 300 mm iki Soninés sienos. Unitazo virSus turi bati 430-520 mm
aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Salia unitazo ant sienos 1 000-1 200 mm nuo grindy pavirSiaus batina pritvirtinti 2-
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3 kablius virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukstyje
nuo grindy turi bati jrengti atlenkiami ar pasukami horizontalUs turéklai su alkinramsciais. Ant sienos numatyta
jrengti lankséig duso Zarng su du$o galvute, grindyse - angg vandeniui i8bégti. ZN pritaikyto san. mazgo durys
atsidaro | iSore. Tualete jrengiamas ZN pritaikytas praustuvas. Jis numatytas ne aréiau kaip 300 mm nuo $oninés
sienos; praustuvo virsus turi bati 750-850 mm auksStyje nuo grindy pavirSiaus. Prie$ praustuvg palikta ne mazesné
kaip 1 200 mm x 900 mm dydzio aikstele ZN su veziméliu privaZiuoti. Apsisukimo erdvé apsisukti tualete —
1500mm.

Sprendimai sklype:

Kelio borty ir pravaziavimu altitudziy skirtumas — 5cm. Bortai — nuoZulnus, kas palengvina judéjimg nejgaliesiems.
Pastato grindy lygis beveik sutampa su Zemés lygiu prie pastato lauke, todél dél formuojamy nuoZulniy plokStumy
ZN nebity klio&iy savarankiskai patekti j pastato vidy. Sklype numatoma viena nejgaliesiems pritaikyta stovéjimo
vieta: A tipo, su iSlipimo aikstele.

3.3. PrieSgaisriniai reikalavimai

Rekonstruojamas pastatas Il atsparumo ugniai laipsnio. Iki projektuojamo pastato 15m spinduliu néra kity
pastaty, taigi atstumai iSlaikomi. Gaisro apkrovos kategorija ir kategorija pagal gaisro pavojy nenustatoma.
Techninés patalpos, nuo kity patalpy atskiriamos ne mazesnio kaip El 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne
mazesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis (tikslinama techniniy patalpy paskirtis ir sprendiniai).
Detaliis prieSgaisriniy reikalavimy iSpildymo sprendiniai bus pateikiami techninio projekto GS ir BD dalyje.

3.4. Konstrukciniai sprendiniais

Pastato pamatai — projektuojami poliniai grezZtiniai pamatai, poliai apjungiami gelZbetoniniy rostverku arba
juostiniai. Pastato laikanti konstrukcija — blokeliy maras. Sieny apSiltinimo medziaga parenkama techninio
projekto rengimo metu. Pastato stogo konstrukcijg sudaro sutapdinto stogo g/b konstrukcija.

Detali konstrukciné projektuojamo pastato schema bus sprendziama techniniame projekte, SK dalyje.

3.5. Pastato atitvaros, Siluminés varzos
Projektuojamas pastatas numatomas A+ energinio naudingumo klasés.

3.6. Pastato vidaus ir aplinkos apsauga nuo triuk§mo

Rekonstruojamas pastatas ir jame vykdoma veikla neblogins Salia esanciy pastaty vidaus ir iSorés aplinkos garso
klasiy rodikliy. Akustinis komfortas uztikrinamas tiek pastate, tiek aplinkoje. Visi fragmentinj triukSmg keliantys
faktoriai (mechanizmy darbas ir pan.) vykdomi pastato viduje, tad j aplinkg patenkantis triukSmas yra minimalus,
be to statinys yra nutoles nuo gyvenamujy pastaty.

Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, veikiamoje pramoninés veiklos
(i8skyrus transportg) stacionariy triuk§mo Saltiniy sukeliamo triukSmo didzZiausias leidZziamas triukSmo ribinis dydis
yra 55 dB. Tarp patalpy numatomos gipso kartono pertvaros min 100mm akmens vatos su dviguba ploks¢&iy
apkala atitinka R'w = 55-60 dB (san mazgams sitGlomos Knauf Blue plokstés). Lauko vitriny stiklo paketo garso
izoliacijos rodiklis ne maziau kaip Rw=34 dB, taciau jis bus didesnis dél langy stikly laminavimo.

3.7. Insoliacija

Pastate numatomi langai, vitrinos uztikrina vidaus patalpy, insoliacijai keliamus reikalavimus. Patalpos bus
apsSvieCiamos natdralia ir dirbtine Sviesa. | patalpas natirali Sviesa pateks pro fasadines vitrinas. Jos orientuotos
visomis kryptimis. Pastato dirbtinio apSvietimo skaiCiavimai nebus pateikiami . Bendruoju atveju, patalpose turi
bati uztikrintas 500Ix ap8vietimas. Koridoriai, — 100 Ix, sandéliai, sanitariniai mazgai, valgymo patalpos — 200 Ix.
(pagal HN 98:2000 “Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Ap3Svietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai). Techninése patalpose projektuojamas tik dirbtinis ap3vietimas.

3.8. Buitiniy ir technologiniy atlieky salinimas

Buitinés atliekos bus rudiuojamos | skirtingus konteinerius ir iSveZamos atlieky tvarkymo jmonés transportu.
Sudaroma sutartis su buitiniy atlieky tvarkymo jmone dél Siy atlieky iSvezimo bendrove. Numatyta vieta sklype
Siaurinéje dalyje/

3.9. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Pastatas projektuojamas taip, kad baty uztikrintos tinkamos statinyje esanciy zmoniy higienos salygos, nekilty
grésmé zmoniy sveikatai. Statiniy konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos Zmogaus sveikatai kenksmingos
medziagos.

PV Andrius Efimenko
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1' a 2 3 4 PIRMO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
50 245 | ' | 2086 ! | NR. |PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
} } | } 101 |KORIDORIUS 15,20 m?
| *‘\ | | | 102 |KABINETAS 14,59 m?
T I ' 2
7777777 — 777+77777ﬁi77777777}7&95&547777777777777777, - —— Q] 103 |KABINETAS 14,58 m
\ \ \ ] 104 |KABINETAS 14,53 m?
: } } 102 ‘ 105 |POILSIO PATALPA 14,44 m?
7 s | | | 106 |WC 4,27 m?
= | | | 107 |SANDELIS 18,20 m?
110 | | ‘ 108 |SANDELIS 31,86 m?
} } } } = 109 |PREKYBOS SALE 102,70 m?
| 109 | £0.00-48.10 | L — | 109 |LAIPTINE 11,21 m?
| } } | VISO PIRMAME AUKSTE: | 241,58 m?
| | | |
\ \ \ \
| | |
50 \ \ \ \ 3
B - s B L TE
: : : *
‘ ‘ 104 ‘
| | |
| | \
|
\ \
} } ‘ } 4 SUTARTINIS ZYMEJIMAS
| 108 ‘ | \ &
} ! } i Esama apsiltinta silikatiniy blokeliy siena
} } 107 = -F106 105 } Esma vidiné lengvo metalo karkaso gipso kartono pertvara
} } “/O W | Projektuojama apsiltinta silikatiniy blokeliy siena
‘ } - - } N ] Projektuojama anga sienoje (praéjimas j laiptine)
| - \ -
fffffffffffff — L LA
| | | | |
| | | | PASTABOS:
| | \ \ 1. Pastato matmenys nurodyti centimetrais (cm), pastato altitudés
P 678 ; 638 7 \ i y nurodytos metrais (m);
™ # 1 22%236 7 1 \ 7 2. Pastato matmenys gali kisti priklausomai nuo vidaus apdailos
t i I I pasirinkimo;
1 2 3 4 3. Visus pakeitimus batina derinti su architektu;
Pavojaus signalizacijos iSkvietimo
mygtukas jrengiamas 0,5 m aukstyje
San. mazgo patalpa pritaikyta ZN pagal
STR 2.03.01:2019 reikalavimus. Su
pavojaus signalizacijos mygtuku bei
apsiprausimo zarna 0 2024 Visuomenés informavimas
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Nr. ! Tel. 8 637 40237 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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ANTRO AUKSTO PATALPUY EKSPLIKACIJA
2036
681 638 17 NR. |PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
50 245 43 2043 .
201 |LAIPTINE 11,22 m?
202 |BIURO PATALPA 218,57 m?
X 203 |[PAGALBINE PATALPA 14,20 m?
m ] m ] m ]
2
495 505 505 505 204 |WC 518 m
VISO ANTRAME AUKSTE:| 249,17 m?
3201 202 =
| E—— b
§ Vo |
IO
30 O 663 638 699 - d 4
S O O o SRS
50 %
2000
512 162 155
12 5 i SUTARTINIS ZYMEJIMAS
203 < = Esama apsiltinta silikatiniy blokeliy siena
12
o _ Esma vidiné lengvo metalo karkaso gipso kartono pertvara
I ¥ -
o p N m Projektuojama apsiltinta silikatiniy blokeliy siena
488 hn S &
204 7 Z— Projektuojama anga sienoje (pragjimas j laiptine)
1% Z 2| Projektuojama lengvo metalo karkaso GKP
PASTABOS:
1. Pastato matmenys nurodyti centimetrais (cm), pastato altitudes
nurodytos metrais (m);
29 k3 481 1026 230 2. Pastato matmenys gali kisti priklausomai nuo vidaus apdailos
681 638 i pasirinkimo;
2381 3. Visus pakeitimus batina derinti su architektu;
0 2024 Visuomenés informavimas
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas
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Nr. ! Tel. 8 637 40237 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinio Nr. ir pavadinimas:
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- - [7.4] PASLAUGU PASKIRTIES
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PASTABOS:

1. Pastato matmenys nurodyti centimetrais (cm), pastato altitudes
nurodytos metrais (m);

Pastato matmenys gali kisti priklausomai nuo vidaus apdailos
pasirinkimo;

Visus pakeitimus batina derinti su architektu;
Sutapdintas stogas - prilydoma danga;
Parapetai apskardinami spalva - skardosspalva - fasado spalva.
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UTARTINIAI ZYMEJIMAI

PILKASAPDAILINIS STRUKTURINIS TINKAS SPALVA ARTIMA - RAL 7046

DEKORATYVINIAI FASADO ELEMENTAI/DAILYLENTES IMITUOJANTI AZURINE SIENUTE

STIKLAS
i COKOLIO APDAILA KLIJUOJAMOS PLYTELES / DEKORATYVINIS TINKAS RAL 7026 (TAMSIAI PILKA

PASTABOS

m |Smatavimai pateikti metrais

m Matmenis tikslinti vietoje

m Pakeitimus derinti su projekto vadovu

m [Soréje/viduje langai balti.
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