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AISKINAMASIS RASTAS

1 PROJEKTINIY PASIULYMY RENGIMO TIKSLAS, TEISINIAI PAGRINDAI, NORMATYVINIAI
IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS

Projektiniy pasitlymy rengimo tikslas — iSreiksti Statytojo sumanyto projektuoti statinio
pagrindiniy sprendiniy idéjg ir informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio (STR
1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, 4 priedas) numatomg projektavimg ir
statyba.

Projektiniai pasitlymai parengti vadovaujantis:

e LR statybos jstatymu, LR energetikos jstatymu, LR specialiyjy Zzemés naudojimo salygy
jstatymu ir kitais jstatymais bei teisés aktais reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, esminius statinio reikalavimus, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais.

e Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotimi.

e AB ,Panevézio energija“ 2022-01-12 iSduota projektavimo uzduotimi.

e Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro
dokumentais.

o Zemés teritorijos statybiniy tyrinéjimy (topografiné nuotrauka) dokumentais.
2 BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas: Silumos tiekimo tinkly nuo Senoji g. 3 iki DidzZioji g. 1,

Kédainiuose, rekonstravimo projektas.

Statybos vieta: Senoji g., DidZiosios Rinkos a., DidZioji g., Kédainiai.
Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.
Statinio kategorija: Neypatingasis.
Statybos darby rasis: Rekonstravimas.
Pagrindas projektavimui: Projektavimo uzduotis.
Statytojas: AB ,Panevézio energija“.
UZsakovas: I] ,Plieniné sklendé®.
Projektuotojas: UAB ,Meysso*.
Statinio projekto vadovas: Andrius Bagdanovas (kval. at. Nr. 36033).
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Projektas bus jgyvendinamas kultiros paveldo teritorijoje, todél badtina atlikti vieSinimo
proceddra. Projektiniai pasidlymai parengti pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimus.

Projekte numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo Senoji g. 3 iki Didzioji g. 1,

Kédainiuose.

3 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Senoji g., DidZiosios Rinkos a., DidZioji g.
teritorijoje. Salia rekonstruojamy tinkly teritorija yra tankiai uZstatyta, $alia rekonstruojamy tinkly
stovi, visuomeninés paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai ir/ar jy apsaugos zona
patenka j suformuotus Zemés sklypus adresu:

e Senoji g. 3, Kédainiai (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-5173-8840);
o Didziosios Rinkos a. 6, Kédainiai (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-2420-8444).

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyringjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apSvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas tolygiai kintantis, Zenklesniy Zemés pavirSiaus peraukstéjimy néra.
Aplinka tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai patenka | kultiros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy
apsaugos zonas bei pozonius:

e Kédainiy rotusé. Unikalus Nr. 979;

e Saulés laikrodis. Unikalus Nr. 16916;

e Kédainiy evangeliky reformaty baznycios statiniy kompleksas. Unikalus Nr. 977;
e Kédainiy senojo miesto archeologiné vietové. Unikalus Nr. 5148;

e Kédainiy senamiestis. Unikalus Nr. 16074;

Darbai numatomi atlikti kultiros paveldo vietovés — Kédainiy senojo miesto
archeologinés vietovés (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre — 5148) teritorijoje, kurios
viena vertingyjy savybiy, nustatyty 2018-09-11 Kultiros paveldo departamento prie Kultliros
ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-VL-
1309 yra kultarinis sluoksnis. Jeigu tinklai klojami ne esamoje asyje, pries vykdant darbus
zemeés kasimo vietose butini archeologiniai tyrimai.

Vykdant darbus bdtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros
paveldo apsaugos jstatymo (Zin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: “ Jei atliekant
statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti

savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamenta.
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Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultliros paveldo objekte ar jo
teritorijoje turi teise |statymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir
Siame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

Atlikus numatomus darbus Kédainiy rotusé, unikalus objekto kodas 979, Saulés
laikrodis, unikalus objekto kodas 16916, Kédainiy evangeliky reformaty baznycios statiniy
kompleksas, unikalus objekto kodas 977, Kédainiy senamiestis, unikalus objekto kodas
16074, Keédainiy senojo miesto archeologiné vietové, unikalus objekto kodas 5148

vertingosioms savybéms pakenkta nebus.

4 ESAMA BUKLE

Esamy Silumos tiekimo tinkly statybos metai 1983. Tinklai pakloti gelzbetoniniuose
nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose ir pastatuose Senoji g. 3 ir Didzioji g. 1. Esami
Silumos tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidévéje, paZeista g/b kanaly ir Silumos kamery
hidroizoliacija, vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdziai paZzeisti
iSorinés ir vidinés korozijos. Tinkly eksploatavimas iS8aukia didesnius Silumos nuostolius j aplinka,

iSaugusi avarijy Silumos tinkluose tikimybeé.

5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Rekonstruojami poZeminiai Silumos tiekimo tinklai skirti Siluminés energijos tiekimui patalpy
Sildymui ir karsto vandens ruoSimui.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bidu naudojant pramoniniu badu,
poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su padidintu izoliacijos sluoksniu bei integruota
gedimy kontrolés sistema. Pozeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno
apvalkalas. |montuota gedimy kontrolés sistema leis laiku nustatyti j izoliacijg patekusig drégme ir
taip apsaugoti vamzdzius nuo intensyvios korozijos, o nauji bekanaliai pramoniniu badu izoliuoti
vamzdziai leis sumazinti Silumos nuostolius Silumos tinkluose ir padidins centralizuoto Silumos
tiekimo sistemy efektyvuma.

Rekonstruojami Silumos tinklai jrengiami esamose vietose, esamuose kanaluose,
iSmontavus kanaly dangg€ius, esamus vamzdzius, jy atramas.

Pastaty techniniuose koridoriuose montuojami plieniniai vamzdziai izoliuoti akmens vata ir
apskardinti cinkuota skarda.

Statybos metu, visuomenei uztikrinami saugus praéjimai, pravaziavimai j gretimus kiemus ar
teritorijas.

UZbaigus statybos darbus visos dangos, iSardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir
pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei prie$ statybos darbus buvusig bikle. 18ilginj ir skersinj Zemés
pavirSiaus nuolydZiai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomas teritorijos vertikalusis

planiravimas nenumatomas. Esamo zemés pavirSiaus reljefo pakeitimas nenumatomas.
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Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly skersmenys priimti pagal nurodytus AB ,PanevéZio
energija” projektavimo uzduotyje.

Projektiniai sprendiniai rengiami nepazeidziant esminiy statiniy reikalavimy, vadovaujantis
Statytojo parengta uzduotimi, jrengimy saugos reikalavimais, galiojancCiais jstatymais ir
normatyviniais dokumentais.

Suvestinis inzineriniy tinkly planas pateiktas brézinyje ME202236-TDP-PP.B-01.

Pastaba. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 metrus
nuo kanalo (vamzdyno) kameros iSoriniy krasty, sienos.

Silumnes$io parametrai ir rekonstruojamy inZineriniy tinkly preliminards techniniai rodikliai
pateikti 1 ir 2 lenteléje.

1 lentelé. Rekonstruojamy inZineriniy tinkly Silumnesio parametrai.

DN Projektiné Projektinis Terpé
temperatiira, °C slégis P, bar P
Paduodama linija, T1
40; 50 120 16 Termofikacinis vanduo
Grjztama linija, T2

2 lentelé. Rekonstruojamy inZineriniy tinkly preliminards techniniai rodikliai.

Silumos tiekimo tinkly ruozas Ruozo ilgis, m DN, mm V.am.zdyn.as R
sustiprinta izoliacija
11,40 40 2(348,3/125
11,97 40 2048,3
Silumos tiekimo tinkly nuo Senoji g. 27.02 50 23360,3/140
3 iki Didzioji g. 1, Kédainiuose,
rekonstravimo projektas 2,50 50 2060,3
17,00 65 2076,1
2,00 80 2(88,9
IS VISO, m: 71,89

5.1 POVEIKIS APLINKAI
5.1.1 ATLIEKOS

Darby metu susidaranciy atlieky kiekiai bus numatyti parengus projekts.

Rangovas prie$ ardant izoliacijg privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto ir
atitinkamai jas tvarkyti. Medziagos turincios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Nuimtas humusingas dirvozemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zaliy plotuy,
baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidziant, iSplaniruojant ir uzséjant zoliy sékly misiniu.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uZpilant Silumos tiekimo tinkly tran3éjas.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kruvose, jei jos neuZterSia aplinkos. Asbesto

turin€ios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky.
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5.1.2 ORAS

Org gali tersti tik dulkés, iSmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemoniuy.

5.1.3 DIRVOZEMIS

Dirvozemio tarSa nenumatoma. Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tinkly klojimui,
zemeés darbams, dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniSkai tvarkingi, kad degalai ir tepalai
nepatekty j gruntg ir neuztersty grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams,
lokalinio uzter§imo vietos gruntas turi bdti surinktas ir iSveztas | tam skirtus sgvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi bati saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi degalai
ir tepalai, turi bati sandari.

UZzbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siuk$lés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto,
betono danga turi bati surinkta ir iSvezta j sgvartyng. I1Sardytos dangos ir vejos turi bati atstatytos.

Vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirSinj dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos arCiau kaip 4,5 m nuo medziy lajy kraSto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krdmuy.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uzpylus paklotas inzinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja

buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvaZzinéta, iStrypta ar pan.
5.1.4 ZEMES GELMES

Zemés gelméms statyba jtakos neturés, nes tinklams jrengti numatomos Siuolaikinés

technologijos ir medzZiagos neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.
5.1.5 BIOLOGINE |VAIROVE

Statybos darbai biologinei jvairovei jtakos neturés. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje
augancius saugotinus medzius draudZiama kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksciy veisimosi
laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjucio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medziai kelia grésme Zmoniy
gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos
produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
jgijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta

auganciuose medziuose néra besiveisianciy laukiniy pauksciy.
5.1.6 KRASTOVAIZDIS

Silumos tiekimo tinkly statybos bei eksploatacijos metu jtaka krastovaizdziui bus minimali.

Remiantis atlikty topografiniy tyrimy duomenimis, numatomy rekonstruoti Silumos tiekimo
tinkly apsaugos zonoje auga vienas medis.

Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje ir statybvietéje augantys medziai turi bati apsaugoti

nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.
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Atkreiptinas demesys, kad remiantis LR specialiyjy Zzemeés naudojimo sglygy jstatymu, Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonoje draudziama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo
(vamzdyno, drenazo) iSoriniy riby sodinti ir auginti Zeldinius (iSskyrus Zolinius augalus). Likusioje
Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant Zeldinius, Siems darbams vykdyti
turi biti gautas Silumos perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
apradu, saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali
vykdyti zemés ar zeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
praSyma pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir
kramy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formag
ir atlyginus paSalinamy saugotiny medziy ir krimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Leidimo saugotiny medziy ir krimy kirtimui, persodinimui ar kitokiam pasalinimui, genéjimui
nereikia, jeigu jie auga elektros tinkly, Silumos perdavimo tinkly, magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy
(produktotiekiy) apsaugos zonoje ir Siuos darbus atlieka, prieS darby pradzig apie juos rastu,
telefonu, elektroniniu pastu informave zemeés, kurioje auga saugotini medZiai ir kriimai, savininkg ar
valdytojg, elektros tinklus, Silumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius)
eksploatuojantys asmenys ar jy jgalioti tretieji asmenys.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra batiny kirsti medziy ar krimy kurie nebuvo pazymeti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazymeéjimas neatitinka faktinés

situacijos, Siy Zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas.
5.1.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

IS avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas. Nutekéjus tepalams
arba degalams, lokalinio uzter§imo vietos gruntas turi bati surinktas ir iSveZtas | tam skirtus

sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
ME202236-TDP-PP.AR 6 6 0
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A3 (420.00 x 297.00MM)

4

Kédainiy rajono

7

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zzemés sklypai
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 4400-0391-9490

Kédainiy rotuse
Unikalus kodas: 979

Saulés laikrodis
Unikalus kodas: 16916

Kédainiy evangeliky reformaty
bazny¢ios statiniy kompleksas
Unikalus kodas: 977

Kédainiy senojo miesto archeologiné
vietové
Unikalus kodas: 5148

Kédainiy senamiestis
Unikalus kodas: 16074

Pastatas, vad. Skoty pirkliy namai
Unikalus kodas: 1401

0 2022 04 | Visuomenés informavimui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. M E s s D Silumos tiekimo tinkly nuo Senoji g. 3 iki DidZioji g. 1,
dok. Nr. Kedainiuose, rekonstravimo projektas
www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883
36033 PV Andrius Bagdanovas Statinys: .. o ) )
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Vietovés schema 0
Statytojas: _ ) Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy
LT | ussoonss: B T 2NEVEZIO ENEIGija ME202236-TDP-PP.VS
" H H A A 1 1
1] "Plieniné sklendé




A3 (420.00 x 297.00MM)

v

B 011
X=6127825.77
Y=498798.05

B 005 V R
<+ | 6127850 X=6127819.76

Y=498795.69
T1, T2 DN40/125

B 003 P
X=6127820.26
Y=498794.17

B 001
X=6127818.32 S\
Y=498793.60
B 000
X=6127817.05
Y=498793.22

98750

Prisijungimas prie esamy
tinkly 2DN40 e

- T1, T2 DN40 SUTARTINIAI ZYMEJ
=%y Dengtas akmens vata
ir cinkuota skarda

IMAI
Suformuoti Zemés sklypai

S "‘%

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

33300091023

PASTABOS
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius.
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,

prie$ vykdant statybos darbus batina:

e iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose.

e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inzineriniy tinkly,
komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams batina:

e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
uztikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutrokstama veikima.

e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais
vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.

e Zemés darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Uzbaigus statybos

ks L Y=498775.45
Prastumimas esamug/h

' Prisijungimas prie esamy darbus kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonose, i$ atitinkamy ty tinkly
¢ tinkly 2DN50/140 atstovu gauti reikiamas pazymas.
X=6127811.98 | A026 o statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
Y=498783.79 . ) g . ; o S -
.~ X=6127816.29 4. Ties posikiy kampais g/b kanalai yra demontuojami po = 3 m. j kiekvieng puse (jeigu
’1=(;129f795.65 brézinyje nenurodyta kitaip), atS8akose - = 3 m. pagrindinéje linijoje (po = 1,5 m. j abi puses nuo
/ X=6127817.05 atSakos ir = 3 m. atSakoje, o sujungimo movy vietose po 1 m. j abi puses.
Y & / Y=498793.22 5. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus
.;\&A ,5" T1, T2 DN50/140 pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
/ 9% Apsaugomos/ patraukiamos nurodymy pateikty sglygose.
\ Z - s : o . .
skulplros 6. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
50.49 (vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos.

Rekonstruojamy inzineriniy tinkly techninés charakteristikos

DN Projek!iné Projektinis slégis, Terpé
temperatira, °C bar
Paduodama linija, T1 40,50 120 16 Termofikacinis
Grjztama linija, T2 ' 120 16 vanduo
TIIS derinimo lentelé
Data: Kv. pazyméjimas Suderinimo ID:
2022-03 1GKV-1431 TI1S1-20220317-019290

0 2022 04 | Visuomenés informavimui
Laida Data [ Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv. M E 5 SD Silumos tiekimo tinkly nuo Senoji g. 3 iki DidZioji g. 1,
dok. Nr. Kedainiuose, rekonstravimo projektas

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

36033 PV__| Andrius Bagdanovas s Silumos tiekimo tinklai
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai Dokumento pavadinimas: Laida

g?j‘;f;rizmi;;n”a Silumos tiekimo tinkly planas M 1:500

N .. . we .. . O

Silumos tiekimo tinkly apsaugos (Suvestinis inzineriniy tinkly planas)

zona Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas| La
0 5 10 15 20 25m 74 Demontuojami Silumos tiekimo AB "Panevézio energija" P Py
| | | | | | tinklai ir jy priklausiniai LT Uzsakovas: ME202236-TDP-PP.Br-01 1 1

M1:500 [[[TT] — — ok Sklendziy aptarnavimo $ulinys ] "Plieniné sklendé"
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PRITARIU
Kédainiy rajono savivaldybés administracija

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

2022 m. balandzio mén.
Kédainiai

Statytojas

AB ,,Panevézio energija“

Imonés kodas: 147248313

Adresas: Senamiescio g. 113, LT-35114 Panevézys
Tel. Nr.: +370 45 463525

El p. adresas: bendrove@pe.lt

Uzsakovas

IT ,,Plieniné sklendé*

Imonés kodas: 168659054

Adresas: J. Siaugitino g. 22, LT-36253 Panevézys
Tel. Nr.: +370 45 435871

Projektuotojas

UAB ,,Meysso“

Imonés kodas: 305639236

Adresas: S. Daukanto g. 17-2A, LT-44305 Kaunas
Tel. Nr.: +370 623 00883

El p. adresas: info@meysso.com

Projektiniy pasiilymy rengimo
tikslas

Informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio
projektavima pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé “ reikalavimus

Esminiai funkciniai (paskirties)
reikalavimai statiniui

Inzinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inZineriniy
tinkly savininky / valdytojy iSduotomis prisijungimo /
projektavimo salygomis

Statinio projekto pavadinimas

Silumos tiekimo tinkly nuo Senoji g. 3 iki DidZioji g. 1,
Kédainiuose, rekonstravimo projektas

Statybos (statinio) vieta (adresas)

Senoji g., Didziosios Rinkos a., Didzioji g., Kédainiai

Pagrindiné statinio naudojimo
paskirtis

InZineriniai statiniai; inzineriniai tinklai: Silumos tinklai

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

Statybos riisis

Rekonstravimas

Kita informacija (kultiiros
paveldo, saugomos teritorijos)

Projektuojamas statinys patenka j kultiiros paveldo

teritorijas:

e Kédainiy rotusé. Unikalus Nr. 979;

e Saulés laikrodis. Unikalus Nr. 16916;

e Kédainiy evangeliky reformaty baznycios statiniy
kompleksas. Unikalus Nr. 977,

Lapas 1152




Kédainiy senojo miesto archeologiné vietové. Unikalus
Nr. 5148;
Kédainiy senamiestis. Unikalus Nr. 16074.

Projektuojamo statinio
pagrindiniai techniniai rodikliai

Statinio unikalus Nr.: 4400-0391-9490;

Vamzdyno skersmuo: DN 40, 50;

Projektinis slégis Ps: 1,6 MPa;

Projektiné SilumneSio temperatiira Ts: 120 °C;

Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly (ruozo)
preliminarus ilgis — 47,89 m.

Projektiniy pasiilymy apimtis

Pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize * reikalavimus

Projektiniy pasitlymy sudétis 1. Bendrieji duomenys;
2. Aiskinamasis rastas;
3. Grafing¢ dalis (bréziniai).

Statytojo pateikiami dokumentai 1. Esamo statinio teisinés registracijos NT registre
dokumentai (Nekilnojamojo turto registry centro
duomeny banko isSrasas;

2. Esamo statinio dalies kadastriniy duomeny bylos kopija;
3. Jgaliojimas atstovauti Statytoja.
Projektiniy pasitlymy rengimo Lietuviy

kalba

Pateikiamy projektiniy pasiiilymy
dokumentacijos egzemplioriy

skaiCius

Statytojui pateikiamas 1 (vienas) egzempliorius projektiniy
pasiilymy dokumentacijos elektroniniame (pdf.) formate

Projektuotojas: UAB ..Meysso‘, Projekto vadovas Andrius Bagdanovas

(projektavimo organizacija, projekto vadovas) (parasas)

Lapas 2 i§2
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